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ENREGISTREUR DE DONNÉES SER[LOG]PLUS
Pour l’acquisition et le traitement des données météorologiques professionnelles

Ser[LOG]Plus est l’enregistreur de données le plus polyvalent. Grâce à sa polyvalence de configuration et de mise à 
l’échelle, vous pouvez facilement  adapter le Ser[LOG]Plus aux défis spécifiques de vos tâches de mesure quotidiennes.

APPLICATIONS
•	 Météorologie
•	 Hydrologie 
•	 Industrie 
•	 Réseaux environnementaux et agricoles
•	 Stations thermales
•	 Contrôle du trafic aérien

VISION D’ENSEMBLE
•	 Utilisation simple grâce à l’accès libre à tous les terminaux et commandes
•	 Possibilité de connecter des capteurs série et analogiques
•	 Résistant aux interférences grâce à un boîtier en aluminium blindé
•	 Système d’alarme pour 10 canaux d’alerte utilisant des relais intégrés et externes 
•	 Gestion de 60 paramètres
•	 Collecte de formules et analyseur de formules gratuit
•	 Nombreuses interfaces de communication de pointe
•	 Bibliothèque de capteurs étendue, pouvant être librement configurée et mise à l’échelle par l’utilisateur
•	 Large éventail d’options pour l’échange d’informations
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Caractéristiques Ser[LOG] Plus
Code article 00.95770.100000
Résolution CAN 16 bits (SAR) avec suréchantillonnage jusqu'à 1024 fois - Traitement au format réel IEEE 8 octets
Signal entrant SDI12 - 12 entrées analogiques/ 5 numériques - extensible à : 36 entrées analogiques/ 11 entrées numériques
Signal sortant 2 relais libres de potentiel, programmables - via Modbus extensible à 10 relais
Interface 4 x RS 485 - 5 x RS 422 - 4 x RS 232 - dispositif USB - hôte USB - Ethernet
Conditions de fonctionnement -30...+70 °C - 5...95 % h. r. (sans condensation)
Tension d'alimentation 10...30 VDC
Consommation de courant de 133 mA (12 V) jusqu’à 350 mA (12 V) selon la configuration
Capacité de stockage 1 an en mémoire interne (format réel IEEE 8 octets) - non dépendant de la configuration
Transfert de données Modes de communication (voir brochure «Communication Ser[LOG]» /  télécharger la page produit
Ethernet 100 MBit - connecteur RJ45
Dimensions 125 x 238 x 72 mm
Poids ≈ 1,3 kg
Normes EMC: IEC 60945
Inclu dans le colis câble USB - application de gestion Ser[LOG] Client


